MANUAL DEL USUARIO ARGLITE.

. COMPONENTES

. Salida de aire caliente.

. Display digital.

. Botones de control.

Interruptor de energia principal.
Cordén de alimentacion eléctrica.
Sensor de temperatura.

Toma de aire inferior.

. Base inferior.

. Rieles de base inferior.
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PANEL DE CONTROL

. Botdn de encendido / apagado.

Timer.

. Selector de potencia.

. Selector de temperatura (+).

. Selector de temperatura (-).

Botén de blogueo para nifios.

. Indicador de encendido.

. Indicador de temperatura objetivo o timer. M o |
Nivel alto de calefaccion (1500W). . (s

Nivel bajo de calefaccién (750W). A—-(&] D

. Indicador de temperatura ambiente. "‘\

Indicador de activacién del blogueo para nifios. SR
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i, INSTALACION
El convector puede ser instalador para uso sobre piso o colgado en muro.

INSTALACION PARA USO SOBRE PISO

1. Saque el producto del embalaje.

2. Inserte los rieles de la base inferior en las bases incluidas para estos efectos con los tornillos
incluidos (componentes 7 y 8).

3. Ponga el calefactor con la parte inferior hacia arriba.

4. Ajuste la base previamente armada a la parte inferior del producto en los hoyos que estan en la
parte inferior del calefactor. Asegure la base con los elementos de fijacion incluidos.

5. Ponga el calefactor hacia arriba y déjelo en una superficie plana y estable.
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MANUAL DEL USUARIO ARGLITE.

INSTALACION PARA COLGAR EN MURO

-

. Saque el producto del embalaje.

No instale la base para uso sobre piso.

Seleccione el lugar donde instalara el calefactor. Nunca lo ponga debajo de un interruptor o enchufe.

Deje al menos 30 cms libres entre el calefactor y cualquier objeto. )

4. Posicione el soporte mural (incluido) en el lugar donde instalara el calefactor. Marque con un lapiz la
posicion de los orificios y asegurese estén en linea recta horizontal.

5. Las perforaciones de la parte inferior del soporte, se deben hacer al menos a 30 cms del suelo. Esto
para asegurar que el efecto de calefaccién/conveccion sea éptimo.

6. Perfore 4 hoyos (ya marcados) con una broca de 8mm y a una profundidad de 40mm. Inserte los
tarugos plasticos incluidos y luego asegure el soporte con los tomillos correspondientes. Antes de
perforar el muro revise que no existan cables ni cafierias en el lugar de la perforacion, para evitar
accidentes o descargas eléctricas.

7. Asegure el calefactor sobre el soporte, partiendo por la parte inferior y luego la parte superior del
equipo.

8. Atornille el equipo al soporte en la parte superior, tal y como muestra la figura.

9. Revise que el equipo esta firmemente adherido a la muralla.
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1. FUNCIONAMIENTO

1. Asegurese que el interruptor ubicado en la parte lateral del equipo esté activado.

2. Presione el botén de encendido del panel de control (A). Si presiona una vez el equipo se encendera,
si vuelve a presionar, el equipo se apagara.

3. Presione el boton selector de potencia (C) para usar el calefactor a potencia baja (750W) o alta
(1500W).

4. Selector de temperatura:

a. Presione los botones E o D para fijar la temperatura deseada, entre 15°C y 35°C. Luego de fijada la
temperatura deseada, el indicado de temperatura dejara de parpadear y quedara fija en el panel
la temperatura deseada.

b. Cuando la temperatura deseada sea alcanzada, el calefactor se apagara hasta que la temperatura
vuelva a bajar. Luego que la temperatura baje de lo deseado, el calefactor se volvera a activar
automaticamente.

5. Uso del timer

a. Apagado automatico: cuando el calefactor esté funcionando, presione el botén TIMER (B).
Presione los botones E o D para fijar el tiempo de funcionamiento deseado (entre 1y 24 hrs).
Luego de fijado el tiempo, el indicador de horas dejara de parpadear y se mostrara la temperatura
deseada que fue definida previamente.

b. Encendido automatico: esta funcién permite programar el encendido del calefactor. Sélo se puede
usar cuando el equipo esté en modo "Stand by”, esto es sélo con el interruptor principal encendido.
Presione el boton TIMER (B). Presione los botones E o D para fijar el tiempo que desea que pase
hasta que se encienda el calefactor (entre 1y 24 hrs). Luego de fijado el tiempo, el indicador de
horas dejara de parpadear y se mostrara el tiempo programado para el encendido. El calefactor se
encendera automaticamente una vez transcurrido el tiempo y el indicado llegue a 00.
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MANUAL DEL USUARIO AROLITE.

IV."NORMAS DE SEGURIDAD

1. Antes de enchufar, asegirese de que el corddn eléctrico no esté dafiado. Si lo estuviera, debe ser
reemplazado por un técnico autorizado.

2. No permita que los nifios usen partes del embalaje como juguetes, especialmente bolsas plasticas.

3. Algunas partes de este producto pueden estar muy caliente. Mantenga el producto fuera del alcance
de los nifios.

4. Este producto no debe ser manipulado por nifios, ni personas con alguna discapacidad fisica o mental.
5. Si nota alge extrafio en el producto, por favor dirfjase donde un técnico especializado para su revision.
6. No introduzca sus dedos ni otro objeto en la rejilia protectora.

7. No use el producto cerca de fuentes de agua (bafio, ducha o piscina),

8. No cubra ni ponga objetos sobre el calefactor.

9. No tire el cordén para desenchufar, témelo del enchufe.

10. No instale el producto inmediatamente bajo la toma de corriente.

11. Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

12. No use el panel de control con las manos mojadas.
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MANUAL DEL USUARIO ARGLITE.

V. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Se puede acumular polvo sobre el producto.

2. Se recomienda limpiarlo al menos una vez por mes.
3. Apague y desenchufe el calefactor.

4. Utilice un pafio hiumedo sin solventes para la limpieza.

Modelo CO 1500T WIFI
Voltaje : 256\1
Frecuencia 50Hz ]
Consumo 1500W X
Indice de Proteccion IP 24 =

L
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MANUAL DEL USUARIO ARGLITE.

)

6. Sistema de proteccion para nifios
Este calefactor tiene un sistema de bloqueo para evitar que sea utilizado por nifios. Mantenga
presionado el botdn con el candado (F) durante 5 segundos para bloguear los comandos. La pantalla
mostrara el icono de bloqueo.
Para desbloquearlo repita la operacién anterior por los mismos 5 segundos.
7. Conexién via WIF|
a. Baje la aplicacion AIROLITE SMART(@). También puede usar la TUYA SMART ( £3). ,
b. Puede encontrar al aplicacién en APP STORE o GOOGLE PLAY para descargarla a su dispositivo 1
mévil.
c. Abra la aplicacion en su dispositivo mévil y siga las instrucciones para registrarse.
d. Seleccione su codigo de pais e ingrese su namero celular para recibir un codigo de verificacion,
en su defecto, puede registrarse sélo con su email para recibir el codigo.
e. Ingrese el codigo de verificacion y seleccione “Login” para ingresar a la aplicacién.
f.  Encienda el calefactor y asegurese que esté en un area de cobertura de WIFI. La luz indicadora
pestafieara rapidamente. Si no fuera asi, presione por 5 segundos el boton (1)) hasta que
suene un bip dos veces. Vaya a la aplicacion y seleccione “add device” tal como se muestra en

la figura 1.
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MANUAL DEL USUARIO AROLITE.

A) Presione "+" en la esquina superior derecha, como se muestra en la figura 2.

B) Seleccione "All Devices" como se muestra en la figura 3.

C) Elija “Heater”, como se indica en la figura 4.

D) Presione “confirmar que el indicador pestafiea rapidamente” cuando la luz indicadora lo esté
haciendo, tal como se muestra en la figura 5.

E) Ingrese la clave de la red WIF| y confirme, tal como se muestra en la figura 6.

F) Espere que la aplicacidn se conecte exitosamente con el calefactor, tal como se muestra en la figura 7.
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8. Operacion remota a través del dispositivo movil

a. Se puede utilizar la aplicacion ya sea conectado a WIFI o conectado a una red de datos 3G o superior.

b. Siga las instrucciones en pantalla de su dispositivo para encender, apagar, ajustar potencias o
seleccionar temperatura deseada.

c. Puede configurar un calendario de operacion del calefactor desde la aplicacién, esto es, definir horas
de encendido y apagado para distintos dias de la semana.
Presione la funcion “add Schedule™. En la aplicacion selecciones los horarios, dias de encendido y
apagado a su gusto. Recuerde seleccionar ademas una temperatura mayor a la que deba existir en
el ambiente, en caso contrario, el termostato hara que el equipo no encienda.
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POLIZA DE GARANTIA ARGLITE.

AIROLITE S.A. otorga por este artefacto una garantia de dos afios desde la fecha de su adquisicion.
La garantia implica reparacién en un servicio técnico autorizado, de defectos o fallas de fabricacion o
de materiales. Eventuales reemplazos se efectuaran ante la imposibilidad de una reparacion, a
exclusivo criterio de AIROLITE.

La garantia es valida solo si el artefacto es acompaiiado de la boleta o factura comercial que acredite
la fecha de compra y debe ser presentada a nuestros servicios técnicos o al distribuidor AIROLITE
donde ha sido adquirido.

La garantia no se hace extensiva a dafios en el acabado exterior, ni a ampolletas, perillas o placas, si
las hubiera. Tampoco incluye componentes normaimente sujetos a reemplazo, como filtros, fusibles,
pilas, etc., si los hubiera.

La garantia queda sin efecto al constatarse intervencién de personas ylo servicios técnicos no
autorizados por AIROLITE; eventos de sobrecargas eléctricas; uso de tensiones eléctricas o
combustibles inadecuados: mal manejo o manejo abusivo; fallas por accidentes o golpes; operacion en
ambiente oxidante o con particulas abrasivas; falta de mantenimiento periddico (cuando las
instrucciones lo indiquen), o en el caso de no seguir las pautas de operacion, instalacion y
mantenimiento del manual de instrucciones del artefacto.

RED DE SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS

Contacte a nuestro servicio técnico al teléfono +56 2 2345 5200, al mail
asistentest@airolite.cl o por medio de nuestra pagina web www.airolite.cl/stecnico.php.
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